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Garanti
De garantivillkor som gäller för denna produkt är de som offentliggörs av 
företagets representant i respektive land. Detaljerad information gällande 
dessa vilikor kan erhållas av den butik där varan inköpts. Spara kvittot som 
skall uppvisas vid reklamation.

Här hittar du...
Läs noggrant igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda grillen/
hällen. Här hittar du viktig information beträffande din säkerhet liksom 
användning, skötsel och underhåll av hällen/ugnen. På så sätt kommer du att 
ha glädje av din häll/ugn under lång tid.

Om ett fel skulle uppstå skall du först slå upp kapitlet ”Felsökning” och titta 
efter där. Mindre fel kan du ofta åtgärda själv och spar på så sätt onödiga 
servicekostnader.

Följ dessa anvisningar. Spara bruksanvisningen och överlämna den till 
eventuell ny ägare för informationens och säkerhetens skull.

Följande symboler används i denna bruksanvisning:

= Varningstriangeln gör uppmärksam på faror för din hälsa och skador som 
kan uppstå på ugnen.

� Här hittar du tips och råd.
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Säkerhetsanvisningar
� Grillen/hällen skall byggas in i en arbetsplatta och får inte användas i ej 

inbyggt skick!
� Anslutning till elnätet, underhåll och reparation av grillen/hällen får endast 

utföras av en behörig fackman enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Ej 
sakkunnigt utförda arbeten utgör en säkerhetsrisk.

� Risk för brännskador! Grillen/hällen blir het när den 
är påslagen. Varning! Se till att barn inte kommer i 
närheten.

� Ugnen är uteslutande avsedd för matlagning i hushållet.
� Glaskeramikytan är mycket robust och tål utan vidare lättare stötar och 

ytformiga belastningar. Undvik emellertid puntkformiga belastningar. 
Kryddglas eller flaskor som t ex faller ner på glasytan  kan få den att spricka. 

� Om glaskeramikhällen uppvisar sprickor eller brott skall spisen genast tas 
ur drift. Koppla bort strömmen med säkringen, kontakta kundtjänst.

� Flambera aldrig under en fläkt. Fettet som finns i filtret kan fatta eld!
� Anslutningssladden får inte komma i beröring med den heta grillen/hällen.
� Varning! Överhettat fett och olja kan självantända. Ha spisen under uppsikt 

när du lagar mat med mycket fett. Släck aldrig fett och olja som brinner 
med vatten!

� Grillen/hällen får aldrig användas som avställningsyta.
� Var försiktig när du arbetar med andra elektriska apparater!  

Anslutningssladdarna får inte komma i beröring med den heta grillen/hällen.
� Lägg inte aluminiumfolie eller plast på hällen. Se till att ingenting som 

kan smälta, som t ex plast, folie och socker, finns i närheten av den heta 
grillen/hällen. Ta genast bort det som smält medan det fortfarande är 
varmt för att undvika att grillen/hällen skadas. 

� Se till att smuts inte bränns fast flera gånger.
� Kalkavlagringar skadar grillen/hällen.
� Använd aldrig silikonhaltiga medel för skötsel av grillzonen!

Följ de råd som ges av rengöringsmedlens tillverkare.
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Så här fungerar grillen/hällen
Före första användningen

– Rengör grillzonen med en fuktig trasa och lite diskmedel innan du börjar 
laga mat på den. 
Torka därefter grillzonen torr med en duk som inte luddar.

Grillen/hällen

� Grillen/hällen är temperaturchocktålig (mot köld och värme) och mycket 
robust.  

� När grillen/hällen slås på kan det under ett kort ögonblick höras ett surrande 
ljud från uppvärmningen. Det har tekniska orsaker och innebär ingen 
försämring av kvalitet eller funktion.

� Repor som har uppstått genom felaktig rengöring eller genom att skära med 
knivar på grillen/hällen har inget negativt inflytande på grillens/hällens 
funktion, utan inkräktar bara på dess utseende.

Så här fungerar värmezonerna
Följ säkerhetsanvisningarna!

När grillen/hällen slås på för första gången eller efter ett strömavbrott gör 
styrningen en självtest.

Viktigt!
När känsligheten för touchkontrollerna ställs in under självtesten får det inte 
finnas några föremål på touchkontrollerna. 

Touchkontrollerna fungerar på följande sätt: berör med fingertoppen cirklarna 
med symbol på glaskeramikytan under ett kort ögonblick. En korrekt beröring 
bekräftas med en signalton.

Slå på grillen/hällen

Berör Till-Från-touchkontrollen tills en 
signalton hörs.

Värmezonernas indikering för effektläge 
visar “0“. 
Nu är grillen/hällen färdig att användas 
(stand-by-läge).

Stand-by-läget stängs automatiskt av om ingen värmezon aktiveras inom 
10 sekunder.

Effektlägen

Börja med att beröra minus-
touchkontrollen för att välja effektläge 
för värmezonen. Nu visas effektläge 4.

Berör därefter plus- eller minus-
touchkontrollen för att ställa in önskat 
effektläge. 

 

Slå av värmezon igen

Berör minus-touchkontrollen tills effektläge 0 visas för värmezonen,
eller
berör plus- och minus-touchkontrollen samtidigt.

Effektläge Lämpligt för
1-3 uppvärmning, varmhållning

blötläggning, upptining

4-5 ångkokning, sjudning, kokning

6-8 stekning, fritering

9 uppvärmning av större mängder

Effektläge grillzon Lämpligt för
1-4 varmhållning

5-7 lätt grillning

6-9 kraftig grillning

och
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Uppkokningsautomatiken

En värmezon/grillzonen är utrustad 
med uppkokningsautomatik. 
Uppkokningsfasen sker på max 
effekt. En värmezon/grillzonen är 
utrustad med uppkokningsautomatik. 
Uppkokningsfasen sker på max 
effekt. Hur lång tid uppkokningsfasen 
tar beror på vilket effektläge som har 
valts för den fortsatta tillagningen 
efter aktiveringen. 

När uppkokningsfasen är avslutad 
fortsätter värmezonen att arbeta på 
det effektläge som har valts.

Välj effektläge 9 med plus-
touchkontrollen.

I indikeringen för effektläge lyser en 
punkt.

Ställ nu inom 10 sekunder in det 
effektläge som skall gälla efter 
uppkokningen (1-8) med minus-
touchkontrollen.

Om fortsatt effektläge väljs efter det att decimalpunkten har slocknat är 
uppkokningsautomatiken inte aktiverad.

Restvärmevakter 

Restvärmevakterna lyser så länge 
värmezonerna är mycket varma även när 
hällen har stängts av.

Dubbelzon

Normalt värms den mindre zonen upp. 
För grytor eller större kastruller kan den yttre zonen slås på.

För att värmezonen skall verka som 
dubbelzon måste man först slå på 
värmezonen och aktivera funktionen.
Välj önskat effektläge från 1-9. Berör 
touchkontrollen med dubbelcirkeln för att 
aktivera den yttre värmezonen. 
Kontrollampan lyser.

För att kunna stänga av dubbelzonfunktionen måste den aktuella värmezonen 
vara aktiverad. Berör dubbelcirkeln igen för att slå av den yttre värmezonen. 
Kontrollampan slocknar.

Lämpliga kokkärl

Använd kokkärl med slät och plan botten.

Rundade kastrullbottnar förlänger uppkokningstiden avsevärt och höjer 
energiförbrukningen Ojämna kastrullbottnar repar glaskeramikytan när de 
förskjuts. Beakta tillverkarens rekommendationer när du använder ugnsfast 
glas eller porslin.

Se till att kokkärlets diameter motsvarar värmezonens.

På så sätt spar du energi och tid och förhindrar att värmezonen överhettas.

Lägg om möjligt alltid på ett lock på kokkärlet.

Du spar mycket energi om locket är pålagt på kastrullen. Vätskor och maträtter 
kokar bara över när temperaturen är för hög. Du kan ställa in temperaturen 
för värmezonerna exakt. Efter en viss övning kommer du att med lätthet hitta 
rätt effektläge och ingenting kokar längre över, även om locket är på.

Effektläge Tid för 
uppkokningsfasen

i min:sek.
1 01:22
2 02:44
3 04:24
4 05:28
5 06:50
6 01:22
7 02:44
8 02:44
9 – : –
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Nödavstängning

Med hjälp av Till-Från-touchkontrollen kan 
alla värmezoner snabbt stängas av.

Barnsäkerhetsspärr (touchkontrollspärr)

Med hjälp av touchkontroll-spärren kan hällen spärras för obefogad 
användning.

Hällen måste därvid vara påslagen.

� Snabbavstängningen (Till-Från-touchkontrollen)
� Upplåsningen av barnsäkerhetsspärren

Aktivera barnsäkerhetsspärren
Berör touchkontrollen för 
barnsäkerhetsspärren tills en signalton 
hörs. Kontrollampan för säkerhetsspärren 
lyser och slocknar efter ett par sekunder.  
Säkerhetsspärren är nu aktiverad och 
touchkontrollerna är spärrade. När en 
touchkontroll berörs hörs en signal och 
kontrollampan för säkerhetsspärren lyser 
en kort stund. Säkerhetsspärren fortsätter 
att vara aktiv även efter det att hällen 
stängts av (med Till-Från-touchkontrollen).

Låsa upp barnsäkerhetsspärren
Berör touchkontrollen för 
barnsäkerhetsspärren tills en signalton 
hörs. Kontrollampan för säkerhetsspärren 
lyser och slocknar efter ett par sekunder. 

Automatisk avstängning (drifttidsbegränsning)

Varje värmezon är utrustad med en automatisk avstängning. Den förhindrar att 
hällen är påslagen under en längre tid.

Efter hur lång tid den automatiska avstängningen aktiveras beror på vilket 
effektläge som ställts in - ju högre effektläge som ställts in desto snabbare 
stängs värmezonen av.

Den automatiska avstängningen arbetar separat för varje värmezon.

Om hällen har stängts av via säkerhetsavstängningen visas ett ”H” i 
indikeringen om värmezonen fortfarande är varm. Efter det att Till-Från-
touchkontrollen har berörts är styrningen driftklar igen.

Grilla

= Använd inte olivolja när du grillar. Rester av olivolja som har bränts fast 
är mycket svåra att få bort.

– Förvärm grillzonen strax före grillningen under ca 5 min på effektläge 9.

– Lägg det som skall grillas direkt på glaskeramiken. Använd inte 
aluminiumfolie eller liknande.

– Grilla på effektläge 9 på båda sidor tills köttet lossnar från grillzonen. På så 
sätt förblir köttet saftigt.

– Dra därefter eventuellt ner värmen (t ex till effektläge 6) och grilla färdigt. 
Vänd tjocka köttbitar och korv flera gånger.

– Avlägsna alla grillrester med rengöringsskrapan efter varje grilltillfälle.

� Om du har grillat på ett lågt effektläge skall grillzonen värmas upp 
på effektläge 9 innan nytt kött läggs på.

� Grillzonen skall inte smörjas in med olja. Magert kött kan penslas med 
olja.

� När mycket feta livsmedel grillas kan fettet som smälter torkas upp med 
hushållspapper under själva grillningen.

� Avlägsna överflödigt fett och grova kryddor (t ex lök, blad eller timjan) 
innan marinerat kött grillas.

� Tänk på att stora mängder kött kräver längre tillagningstid än mindre. Det 
är därför bättre att grilla mindre portioner efter varandra än allt på en 
gång.

Effektläge Avstängning efter
9 1 timmar

8
7
6

2 timmar

5 3 timmar

4 4 timmar

3
2

5 timmar

1 10 timmar
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Rengöring och skötsel
= Socker, sockerhaltiga livsmedel (som t ex marmelad) och smält plast  

måste genast avlägsnas från den heta värmezonen med hjälp av 
rengöringsskrapan. Ytan kan i annat fall förstöras när värmezonen kallnar.

= Använd aldrig silikonhaltiga rengöringsmedel. Sådana medel efterlämnar 
en skyddsfilm på grillzonen. Denna skyddsfilm kan eventuellt överföras 
på den mat som grillas. Observera därför alltid de anvisningar som ges 
av respektive tillverkare.

� Rengör grillzonen efter varje användning.
� Använd endast den medföljande rengöringsskrapan för att ta bort större 

grillrester.
� Använd inga repande rengöringsmedel som t ex stålull eller skurmedel!
� Var noggrann med att inga rester av rengöringsmedel blir kvar på grillzonen.

� Rengöringsmedelsrester kan orsaka missfärgningar vid nästa uppvärmning. 
Även trasor eller svampar som används för andra ytor kan leda till att miss-
färgningar uppstår.

� Glasytan glänser på nytt om den avslutningsvis behandlas med litet citron 
eller ättika. Lätt nedsmutsning som har orsakats av protein, t ex kött, 
försvinner och grillzonen glänser igen.

Använda rengöringsskrapan

= Varning för skärskador! Rengöringsskrapans rakblad är mycket vasst.

= Observera!När grillen/hällen rengörs med spetsen av rengöringsskrapan 
skall man se till att den inte kommer in mellan grillen/hällen och ramen!

Lägg rengöringsskrapan plant mot hällen och skjut 
bort fastbrända rester.

= Skrapa inte med hörnet av skrapan.

Rengöra grillen/hällen

= Var noggrann med att inga rester av rengöringsmedel blir kvar på grill-
zonen.

– Ta först bort alla matrester och fettstänk med rengöringsskrapan från den 
varma grillen/hällen.

– Rengör grillen/hällen med vatten och lite handdiskmedel. 

– Torka därefter med rent vatten och torka torrt.

� Smutspartiklar som fortfarande finns kvar på grillen/hällen efter det att 
den har rengjorts kan avlägsnas med ett specialrengöringsmedel, t ex 
VSR O-FIX-C (kan beställas hos KÜPPERSBUSCH kundtjänst). Torka 
därefter hela grillen/hällen med en fuktig trasa och torka torrt. 

Felsökning
= Skruva aldrig upp hällen! Reparationer får endast utföras av auktoriserad 

fackman.

En del fel kan du avhjälpa själv. Kontrollera först om eventuellt felaktiga 
inställningar har gjorts på hällen. Reparationer under garantitiden är inte gratis 
när användningsfel föreligger eller om anvisningarna i bruksanvisningen inte 
följs.

Typskylt

Typskylten sitter på hällens undersida och är även avbildad på 
bruksanvisningens titelsida.
Uppge de data som är uppförda på typskylten när du kontaktar kundtjänst eller 
beställer reservdelar.

Fel Möjlig orsak Åtgärd
Det går inte att slå av 
grillen/hällen.

Elektronisk kompo-
nent defekt.

Koppla bort strömmen 
med säkringen, kontakta 
kundtjänst.

LED-indikeringen för 
effektlägen resp. 
restvärme lyser inte eller 
bara delvis.

LED-indikering 
defekt.

Kontakta kundtjänst. 
Risk för brännskador, 
eftersom tillförlitlig varning 
för hög temperatur 
saknas.

Värmezon/kokplatta 
värms inte upp.

Säkring i husets 
elskåp defekt.

Kontrollera och byt 
eventuellt ut säkringen.

Barnsäkerhetsspär-
ren inte upplåst.

Lås upp 
barnsäkerhetsspärren.

Grill-/värmezon 
defekt.

Kontakta kundtjänst.

Den inre zonen i en 
dubbelzon defekt.

Använd aldrig den yttre 
zonen även om den 
fungerar. 
Kontakta kundtjänst.
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Monteringsanvisningar för 
fackpersonal
Allmänt

� Glaskeramikytan får bara lyftas genom att hålla den i sidorna, aldrig i 
frampanelen!

� Tryck inte ut hällen ur urtaget med hjälp av en skruvmejsel. Hällens ram 
skadas. Tryck upp hällen underifrån ur urtaget när den skall demonteras.

Förutsättningar för montage

� När det gäller inbyggnadsmöbler ska plastbeläggning eller fanér vara 
limmade med ett värmetåligt lim (100 °C).

� Arbetsplattan skall vara absolut vågrät!

� Det får inte finnas några tvärlister under urtaget i arbetsplattan. I så fall måste 
de kapas så att de inte löper under urtaget.

� Inbyggnadstätningen ska förnyas efter varje eventuell demontering.

Elektrisk anslutning

� De lagliga föreskrifterna och den lokala elleverantörens installationsvillkor 
skall följas i detalj.

� Inga strömförande delar på den inbyggda ugnen skall kunna beröras.

� Ugnen är färdig för anslutning och får endast anslutas till ett enligt 
föreskrifterna installerat jordat eluttag. Installation av ett vägguttag eller byte 
av anslutningskabel får endast utföras av behörig elektriker under beaktande 
av de tillämpliga föreskrifterna. 

� Om stickkontakten inte är åtkomlig efter inbyggnad måste ugnen avsäkras 
med en allpolig frånskiljare med ett kontaktavstånd på minst 3 mm för att 
uppfylla de tillämpliga säkerhetsföreskrifterna.

� Vägguttaget kan sitta under arbetsplattan och under grillen/hällen eller på 
väggen i ett intilliggande skåp. Vägguttaget får inte vara placerat ovanför 
grillen/hällen!

Anslutning sker till eluttag med stickkontakten.

Dimensioner och avstånd

� Hällen skall på två sidor ha ett avstånd på minst 40 mm till angränsande 
vägg eller skåpvägg. En apparat som ställs upp på den tredje sidan får 
maximalt ha samma höjd som hällen.

� Sidoavståndet till högskåp ska av arbetstekniska skäl uppgå till minst 
300 mm.

� Fläktar eller väggskåp som placeras ovanför hällen ska ha ett minimiavstånd 
till hällen på 650 mm.

Inbyggnadsmått

� När flera hällar byggs in bredvid varandra skall de minimiavstånd mellan 
urtagen i arbetsplattan som visas i följande ritning beaktas.

Montering

� När det gäller arbetsplattor i sten kan grillen/hällen inte monteras med 
clipsen. Se “Specialfall: Inbyggnad i arbetsplatta av sten“, sidan 58.

Göra urtaget i arbetsplattan
– Gör först noggrant urtaget i arbetsplattan.

Urtaget för hällen ska ha de avstånd i framkant, i bakkant och till 
sidoväggarna som föreskrivs i måttbilden.

Försegla urtaget
– Vi rekommenderar att försegla urtaget i arbetsplattan med ett 

vattenbeständigt skyddsöverdrag.

Kontrollera och byt eventuellt ut säkringen
– Kontrollera att tätningen sitter ordentligt runtom och att inga ställen är 

otätade.

När det gäller ojämna arbetsplattor (t ex kakelplattor) skall tätningsbandet 
avlägsnas och ersättas med en permanentelastisk tätningsmassa:

– Rengör ytorna och applicera tätningsmassan i form av en sträng. Tryck 
sedan ner hällen.

– Skär bort överflödig tätningsmassa och rengör genast tätningsytan runtom 
med vatten.

EKE EGE

Total effekt 230 V: 2,9 kW 
240 V: 3,2 kW

230 V: 1,4 kW 
240 V: 1,5 kW

Anslutningsvärden 230-240 V, 50 Hz 230-240 V, 50 Hz

Säkring 16 A 16 A

40

Planvy

Detalj

Häll

Arbetsplatta
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Fästa clipsen
– Justera in clipsen och slå i dem med en hammare.

Arbetsplattor med mer än 30 mm tjocklek:

När det gäller arbetsplattor som 
är 30 mm tjocka måste varje 
clips skruvas fast med två 
skruvar (medföljer inte)!

Sätta fast grillen/hällen med clipsen
– Placera grillen/hällen i urtagets 

vänstra sida (1), justera in den 
(2) och clipsa fast den (3).
Se till att anslutningssladden 
inte kläms fast!

= Grillen/hällen måste ligga 
absolut vågrätt och i plan 
med urtaget. Om grillen/
hällen är utsatt för 
spänningar kan den spricka när den värms upp.

� Om grillen/hällen inte sitter stadigt i urtaget 
är detta något för stort. Skruva i så fall fast 
varje clips med två skruvar (medföljer ej) för 
att öka fjäderspänningen.

Ansluta stickkontakten
– Stick in stickkontakten i vägguttaget.

� Överflödig kabellängd skall dras ut ur inbyggnadsområdet.

Specialfall: Inbyggnad i arbetsplatta av sten

Vid arbetsplattor av marmor, granit eller liknande måste grillen/hällen fästas 
underifrån. Clipsen behövs inte.

– Placera grillen/hällen i urtaget.

– Skruva fast grillen/hällen underifrån med medföljande fästelement.

Granit osv Grillzon




